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TOOTE OMADUSED ■    Kasutusvalmis, veepõhine akrüüldispersioon 
■ Pinnakihti moodustav, kuivades matt pinnaläige 
■ Avatud veeauru difusioonile ja karboniseerumist pärssiv 
■ Värv on stabiilne UV-kiirgusele ja ilmastiku mõjudele 
■ Vastupidav kõrgete temperatuuridele, külmale ja jäätumisvastastele sooladele 
■ Vastupidav plekkidele, integreeritud tehnoloogia seenkasvude vastu 
■ Mittesüttiv, ehitusmaterjalide klass A2-s1, d0 vastavalt standardile EN 13501-1 

(katsetatud tootesüsteemi osana). 
■ Registreeritud DGNB-s (kood: ZP8GPW) 
■ Hea elastsus madalatel temperatuuridel 
■ Pragude sildavus, klass B 4.1 
■ Võib aluspinnale peale kanda rulli ja õhuvaba (airless) pritsimise meetodil 
■ Testitud ja heaks kiidetud ja OS 5a pinnakaitsesüsteemi pinnakattena 
■ OS 9 süsteem vastavalt SN EN 1504-2. 

   KASUTUSALAD ■   Pragusid kattev betoonikaitse ilmastikutingimustele avatud välispindadel 
■ Pindade kaitse otsese liikluskoormuseta välispindadel 
■ Sobib kasutamiseks jäätumisvastaste soolade pritsmete piirkondades ja kasutuskohtades 
■ REACH-määruse kohaselt hinnatud kokkupuutestsenaariumid: perioodiline kokkupuude veega, 

perioodiline sissehingamine, pealekandmine 
■ EN 1504-2 põhimõtted 1, 2 ja 8, meetodid 1.3, 2.3 ja 8.3. 

KASUTUSJUHEND Aluspinna ettevalmistamine: Vt infoleht „Pinnakaitsesüsteemide üldine kasutusjuhend“. 

 
Kasutamine: Materjali MC-Color Flex vision tuleb enne paigaldamist põhjalikult segada. Peale 

kandmine tuleb teha ühtlaselt ja risti, kasutades selleks veluurrulli või õhuvaba (airless) pritsi. Pritsiga 

peale kandmiseks pöörduge nõu saamiseks meie poole või küsige seadme planeerijat „Airless“. Mitte 

kasutada vihma, kõrge õhuniiskuse, külma või külmaohu korral. Värskelt peale kantud kihte tuleb 

kaitsta kaste, vihma ja külma eest. 

 
Standardsüsteemid: MC-Color Flex vision materjali kantakse üldjuhul kahe kihina kõikidele Nafufill-sarja 

peenmörtidele. MC-Color Flex vision materjali võib kasutada koos toodetega Nafufill DSP, Nafufill KM 

103, Nafufill KM 110, Nafufill KM 110 HS, Nafufill KM 220 ja Zentrifix F 92. 

 

Erisüsteemid: Kõik muud aluspinnad tuleb eelnevalt kruntida tootega MC-Color Primer. Seejärel 

kantakse MC-Color Flex vision pinnale kahe kihina. 

 
Üldine teave: Kui peenmördi kivistumine ei toimu tavapäraselt ega süsteemi osana, on enne pinnakatte 

pealekandmist vaja kasutada toodet MC-Color Primer. 

 

Kulunorm sõltub aluspinna seisukorrast, mis võib põhjustada üle- või alakulu. Palun järgige 

kasutusjuhendis välja toodud pinnakaredusest sõltuva lisakulu hulka. Värviefekt objektil sõltub mitmest 

tegurist, nagu valguse langemisnurk, vaatenurk, kaugus ja aluspinna tingimused (sile/läikiv, 

imav/vettpidav). Värviefekt on seega sageli subjektiivse hinnangu küsimus. 

 
Seetõttu soovitame eelnevalt proovida toodet väiksel alal valitud tootesüsteemis. Kõrvalolevad alad 

tuleks katta ainult sama partii materjaliga. Sõltuvalt valitud värvist, nt erkkollane või erepunane, võib 

läbipaistmatus erineda ja seetõttu võib olla vajalik paigaldada MC-Color Flex vision kolm kattekihti. 

MC-Color Flex vision 
Pigmenteeritud, äärmiselt elastne pinnakattevõõp 
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TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED 
 

Omadused Ühik Väärtus Märkused 

Tihedus kg/dm³ 1,43  

Kuivainete maht Mahu % 54  

Kasutamistingimused °C ≥ 8 ≤ 30 Õhu, pinna ja materjali temperatuurid 
 % ≤ 85 suht. õhuniiskus 
 K 3 Üle kastepunkti 

Kulunorm 1) ml/m²  Värvitooni muutmine on soovitatav 

                        2)  560 võõbates kahes kihis, 280 ml üks kiht 

Üle kaetav pärast tundi ~ 1,5 Krunt / 1. kiht 
  ~ 12 1. kiht / 2. kiht 

Vihmakindel pärast tundi ~ 12 - 24  

Puutekuiv pärast tundi ~ 1,5  

Veeauru difusioonitakistus 

(sD, H2O) 

m 0,69 300 µm kuiva kihi paksus 

Süsinikdioksiidi 

difusioonitakistus (sD, CO2) 

m 193 300 µm kuiva kihi paksus 

Pragude katvus (staatiline) mm 0,8 a3  23°C 
  1,18 a3 -20°C 
  0,8 a3 -30°C 
  1,62 a4 -20°C (kolm kihti) 

Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21°C ± 2 
°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%. 

 

1) Kulunormid sõltuvad aluspinna läbilaskvusest, imavusest ja tüübist. Ehitusobjekti spetsiifiliste kulunormide kindlaks määramiseks on 

soovituslik teha proovitöö. 
2) Kui kasutatakse sertifitseeritud OS-süsteemina vastavalt standardile DIN V 18026, tuleb kasutuskogusena kasutada 2 x 280 ml/m2 

(2 x 400 g/m2). 

 

Vorm vedel 
 

Tarne 15 l ämbrid ja 120 l tünnid 

Arvestuslik kogus 15 l (2 kihti) ca 26 m²; 120 l (2 kihti) ca 214 m² 
 

Hoiustamine Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 24 kuud. Kaitsta 

külmumise eest 

EL määrus 2004/42 

(Decopaint direktiiv) 

 
 

RL2004/42/EG All/c (40 g/l) < 40 g/l VOC 

 
 

Jäätmekäitlus Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad. GIS-KOOD : BSW20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märkus: Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Toodet tuleb kohandada konkreetse 

konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja 

kui need erinevad välja toodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide poolne tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate 

kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste 

raames. Meie töötajate soovitused, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb 

järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavasid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte 

tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; 

järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2400020875] 
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