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TOOTE OMADUSED ■  Kopolümeer-dispersioon 
■ Veepõhine, kuivades läbipaistev 
■ Moodustab kile 
■ Aluspinda tahkestav 
■ Avatud veeauru difusioonile, hüdrofoobne 
■ UV-, ilmastiku- ja leelisekindel 
■ Registreeritud DGNB-s (kood: 6XHRPK) 
■ Paigaldatav rullimise, pintsli ja õhuvaba (airless) pihustamisega 
■ Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1504-2. 

 

KASUTUSALAD ■   Krunt mineraalsetele aluspindadele 
■ Sobib kasutamiseks leeliselistel ja neutraalsetel aluspindadel 
■ Samuti sobib vanadele pinnakatetele 
■ REACH-määruse alusel hinnatud kokkupuutestsenaariumid: perioodiline veekokkupuude, perioodiline 

sissehingamine, tootega töötamine 
■ Sertifitseeritud vastavalt EN 1504-2 põhimõttele 1, meetod 1.2. 

 

KASUTUSJUHEND Aluspinna ettevalmistamine. Kõik krunditavad aluspinnad peavad olema terved, puhtad ja lahtiste 

osakesteta, tolmu, õli ja muude saasteaineteta. Aluspinna nakketugevus peab vastama asjakohastele 

tehnilistele eeskirjadele. 

 
Kasutamine. Krunt MC-Color Primer on kasutusvalmis ja seda tuleb enne kasutamist korralikult segada. 

See tuleb peale kanda ühtlaselt ja triipudeta, kasutades värvirulli, pintslit või õhuvaba pihustamist. Mitte 

kasutada vihma, suure õhuniiskuse, külma või külmaohu korral. Värskelt paigaldatud materjali tuleb kaitsta 

kaste, vihma ja külma eest. 

 
Ooteaeg. Vt tabelit „Tehnilised andmed“. 

 
Vihmakindel. Vt tabelit „Tehnilised andmed“. 

 
Üldteave. Katvus sõltub aluspinnase seisundist, mis tähendab, et võimalik on üle- või alakulu. Järgige 

tabelis „Tehnilised andmed“ toodud soovituslikke väärtusi. Krunti MC-Color Primer ei tohi kasutada vihma 

korral ega temperatuuridel alla + 5 °C.  

See on kruntvärv ja seda kasutatakse ainult koos pinnakaitsesüsteemidega MC-Color Flair pure, MC-Color 

Flair pro, MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro ja MC-Color Flex vision. 

Krunt MC-Color Primer 
Kasutusvalmis krunt 
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TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED 
 

Omadused Ühik Väärtus Märkused 

Tihedus kg/dm³ 1  

Kasutamistingimused °C 

% 

K 

≥ 5 kuni ≤ 30 

< 85 

3 

Õhu, pinna ja materjali temperatuurid 

Suht. õhuniiskus 

üle kastepunkti 

Viskoossus mPa·s 960–1,440 Haake E30 1/22,6 s 

Kulunorm 1) ml/m² u 100–150 

u 500–600 

tavalisel betoonil, peenpahtlil, vanal värvil, kiudtsementplaatidel 

poorsel betoonil, paekivitellistel 

Üle kaetav pärast minutit 

tundi 

u 60 

u 4 

imavatel pindadel 

mitteimavatel pindadel 

Vihmakindel pärast tundi 4–6  

Puutekuiv pärast minutit u 60  

Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21 °C ± 2 
°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%. 

 

1) Tootekulu väärtused sõltuvad aluspinna materjali läbilaskvusest, imavusest ja tüübist. Konkreetse tootekulu määramiseks on soovitatav 

teha katsepiirkonnad. 

 

Tarne 10 l anum 
 

Hoiustamine Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.  

 Kaitsta külmumise eest. 

ELi määrus 2004/42 

(dekoratiivvärvide 

direktiiv) 

 
 

RL2004/42/EÜ AII/h (30 g/l) < 30 g/l VOC 

 
 

Jäätmekäitlus Kontrollige, et ühekordselt kasutatavad pakendid oleksid täiesti tühjad. GIS-KOOD: BSW20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Toodet tuleb kohandada konkreetse 

konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui 

need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi 

hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate 

soovitused, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud 

eeskirju ja tavasid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski 

tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud 

väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2400020886] 
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